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Kendi kendine egitim programi yeni ara¢c modellerinin, yeni arag pargalarinin veya yeni tekniklerin
konstriiksiyonuna ve fonksiyonuna yénelik temel ilkeleri sunmaktadir. Hatirlatma Not

Belirtilen degerler, kolay anlasilabilirligi saglamaya hizmet etmektedir ve Kendi Kendine
Egitim Programinin hazirlandigi siire icinde gecerli olan yazilim konumunu baz almaktadir. -

Kendi kendine egitim programi bir atdlye el kitabi degildir! '
Bakim ve onarim galismalari igin mutlaka giincel teknik literatiirden faydalaniniz. e



Giris

Audi open sky Tavan sistemleri

A2, A3 Sportback ve Q7 arag modellerinde open sky tavan sistemleri takilidir. Bilindik strgili acilir
tavanlara karsi aracin i¢ mekanina daha fazla i1sigin girmesini saglayarak avantaj sunmaktadirlar. Adeta
Cabrio modelinde seyahat eder gibi bir mekan hissi olusmakta ancak daha az hava akimi mevcut
olmaktadir.

Tavan sisteminin farkli fonksiyonlari yolculara tavan dnde veya arkada agma, 6nde acarak arkada kapali
tutma veya her iki cam kapagi acarak buyuk bir tavan agikhigini olusturma imkanini sunmaktadir. Bunun
haricinde gunesligi tavan acik konumdayken de etkinlestirme imkani olusmaktadir. Boylelikle open sky
tavan sistemi ¢ok fonksiyonlu bir slirglli acilir tavan sistemidir.

Open sky tavan sistemi tavan striktirinde yer almaktadir ve ayri olarak sokulebilir ve takilabilirdir. Siki
yapistirilmis veya civata ile sabitlenmis (modele gore) olarak, kaporta yapisi genelinin sertligine ve
saglamligina katkida bulunmaktadir.




Audi A2 Tavan

Cam kapak — Taslak ¢izim

Cam kapak 3

Cam kapak 2
Cam kapak 1 yapigsmig \
Cam kapak 4

Riizgar kesici

*“"’ = Open sky koruyucu cerceve

Siirgiilii tavan motoru a

" On kilavuz \

Arka kilavuz \ .
f & 378_003

Kilavuz raylar




Audi A2 Tavan

Cam kapak 2 kapali

Cam kapak 2 kapaldir.
Kilavuzlar bekleme konumundadir.

Cam kapak 1

Cam kapak 2 kapali

Kapall tavanda sol ve sag kilavuzlar 6n kilavuz
raylarinda dayanma noktasinda ve boylelikle bekleme
konumunda bulunmaktadir.

378_004

Cam kapak 3

Cam kapak 2

Cam kapak 3 kapali

- .
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Kilavuzlar ve cam kapak 2 bu pozisyonda cam kapak
1 ve cam kapak 3’0n altinda bulunmaktadir.

378_006



Cam kapak aciliyor — kendisini agiyor

Motor tarafindan tahrik edilen sol ve sag kumanda Kumanda butonunun “a¢” basilmasi ile kumanda

telleri 6n kilavuzlar tzerine sabitlenmisgtir. telleri motorun donis yonuyle kilavuz raylarda
arkaya dogru cekilerek ve kilavuzu da beraberinde
cekmektedir.

378_007

Cam kapak 3

Cam kapak 1
Cam kapak 2

Cam kapak 3 kapali

Cam kapak 2 acik .
- "

378_010

iki pargali kilavuzun alt pargasi kulis yoluna arkaya dogru hareket eder ve bu hareket sirasinda (st kismi
kaldirir. Buna, kilavuzlarin 6n tarafinda halen kilavuz raylarin 6n hareketinde bulunan bilyali mafsallar sayesinde

erisilmektedir. Rizgar kesici halen kapali konumdadir.

Bilyali mafsallar

378_008




Cam kapak 2 agilmaya basliyor

378_009

Cam kapak 3

Cam kapak 2
Cam kapak 1

Kumanda surecini devaminda bilyali mafsallar 6n tertibattan ayrilarak 6n cam kapagin agilma asamasina baslarlar.
Bu kapak tam olarak acilmakta ve ayni anda 6n tertibat ve 6n bilyali mafsallar tarafindan yan panel gergevesinin
Uzerinde duracak sekilde 6n kenarindan da kaldiriimaktadir Cam kapagin surgli konumunda agilmasi boylelikle
mumkun olmaktadir.

Cam kapak 2 agilmaya baslar, bu sirada tavanin 6n kenari cam kapak 3’e esit mesafe elde edilecek sekilde kaldirilir.

Cam kapak 3 kilidinin agilma agamasi

Cam kapak 3 kilavuzu

Cam kapak 2 kilavuzu

378_012

Sabitleme kancasi

Cam kapak 3 kilavuzunda bulunan kilit kancasi cam kapak 2 kilavuzunun gatali tarafindan kilit kancasi géziinden
(kilavuz ray) kaldirilir.

Cam kapak 2 agilmasi ve cam kapak 3 kaldiriimasi

378_014

Cam kapak 3 kilavuz kilidinin agilmasi sona ermistir ve kilavuzda kulis yolu hareketi sayesinde cam kapak 3'U
acar.



Cam kapak 2 acgiliyor — Cam
kapak 3 yerine oturmus

378_013
Sabitleme kancasi Sabitleme kancasinin yay elemani

On cam kapag@inin kilavuzu yaklagik agiima hareketinin Arka kilavuzun 6n kisminda yayla gerilen bir sabitleme

yarisinda halen kapali konumda olan arka cam kapagin kancasi 6n kilavuzun catali tarafindan arkadan

kilavuzuna ulagsmaktadir. kavranarak bir sabitleme kancasi géziinden kilavuz
raya kaldiniimaktadir.

Sabitleme kancasi kaldirihr

378_015




Audi A2 Tavan

Cam kapak 2 agik — Cam kapak 3 a¢iliyor

Sabitleme kancalarinin kaldirilmasinin ardindan, én kilavuz, arkaya dogru itiimesi sayesinde kulis yolundaki
arka kilavuz 6n cam kapaga benzer yapida arka cam kapagi kaldirabilir ve devam eden siiregte her ikisini de
baglantili olarak acgabilir.

Cam kapak 3

o N 378 011

Cam kapak 1 Cam kapak 2

Cam kapak 2 ve cam kapak 3 agik L]

378_018

Cam kapak 2 cam kapak 3 tzerinde duruyor — Her iki cam kapak agik konumdadir. Cam kapagin
kapanma streci “cam kapagin acilmasi” hareketinin ters siralamasinda gergeklesir.

Sabitleme kancasi

Tavan kilavuzu 2 agik

378_017
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Elektrik

Audi A2 open sky tavaninin agilma ve slrgu
fonksiyonu surguli tavan motorunun V1 ve sirguli
tavan kontrol Unitesinin J245 kullanima alinmasi
ile gergeklesmektedir.

Her iki bilesende ortak bir muhafaza iginde
bulunmaktadir. Strgll tavan kontrol Unitesi J245
sUrgill tavan E8 salterinden kumanda sinyallerini
almaktadir. Bunlar kumanda kavramina uygun
konumdadir:

- Tavanin agilmasi,
- Tavanin kapanmasi ya da buton basil degil
(Tavan pozisyonunun korunmasi)

Tavanin acilmasi sirasinda butona basildiginda
kapak agilacak, butona tekrar basildiginda open
sky tavani komple agilacaktir ya da buton basili
kaldigi kadar agilacaktir. Kapanma islemi agik
pozisyonda buton basili tutuldugu surrece araliksiz
gerceklesecektir.

Siirgiilii tavan kontrol linitesi J245
ile siirgiilii tavan motoru V1

Sirguli tavan kontrol Unitesi J245 konfor sistemi
merkezi kontrol Unitesinden iki ayrik hat Gzerinden
asagidaki bilgileri alacaktir:

1. Konforlu kapanma
Bu sirada tavan konforlu kapanma
fonksiyonunun etkinlestiriimesi sayesinde kilit
silindirinde komple kapanacaktir

2. Ardil galigma onayi
Bu islem sirasinda kontagin kapatiimasinin
ardindan halen kapali konumda bulunan
kapilarda 10 dakikalik bir ardil galisma suresi
etkinlesecektir, tavan bu zaman sureci iginde
butona basilarak agilabilir veya kapatilabilir.

Open sky kontrol Unitesi tavanda yapilan iglemler
veya Tahir motorunun degisiminden sonra ilgili
son pozisyonlari kaydedebilmek igin yeniden
kurulmalidir. Motor her pozisyonda sokdlebilir ve
takilabilir. Sistem kendi kendine teshis 6zelligine
sahip olmadigindan kontrol tnitesinin atdlye test
cihazlari ile teshisi mimkin degildir.

378_055
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Fonksiyon semasi

n n
378_001

Acilimlar

E8 Sirgull tavan salteri mmm Artl

J234  Siirgiili tavan kontrol Ginitesi m— Sase

J393  Konfor sistemi merkezi kontrol tnitesi mmmm  Girig sinyali

V1 Sirglli tavan motoru

12



Audi A3 Sportback Tavan

Cam kapak kapali

Kapak — sabit boyali
sac kapak

Giineslik bulunan hareket

etmeyen cam kapak

Giineslik bulunan siirgiilii /
Acilir cam kapak

Cam kapak - sabit

378_031
Hareket yollarinda ve kilavuzlarda sabitlenen bilyali Bu konumdayken Ust 6n hareket yolu asagdi dogru
mafsallar strgill tavan gergevesinin kilavuz raylarinda hareket eden kilavuz sayesinde kilavuz rayda asagi
hareket etmekte ve ileri ve geri yonlendirmeyi mimkin inmektedir. Hareket yolu ile baglantili alt kilavuz
kilmaktadir. onde kulis yolunun baslangicinda bulunmaktadir ve
Ust hareket yolunda sabitlenmis olan én bilyali ayni anda 6n kilitleri kapatmaktadir. Ust arka hareket
mafsallar 6n cam kapak kapali konumdayken kilavuz yolu arka kilitteme kancasi sayesinde kilitlenmektedir.

rayin tertibatinda bulunmaktadir.

Hareket yolu

Kilavuz ray tertibati

378_032

Kilitleme kancasi
kilitlidir

13



Cam kapak kilitleme kancasi kilidinin agilmasi

Hareket yolu
Arka kilitleme kancasi kilitler —
Hareket yolu kapanmisgtir

On kilit kapatir

378_039
Kilitleme kancasi acik
378_040
Cam kapagin agilmasi sirasinda kilavuz arkaya dogru itilmektedir. Ayni anda kilavuzlarda sabitlenmis olan
saplama sayesinde 6n kilit kaldiriimakta ve arkaya dogru birlikte kaymaktadir. Devam eden sirecte yaklasik
17 mm sonra arka kilitteme kancasi hareket yolunu serbest birakmaktadir. Arkaya dogru harekete devam eden
kilavuz hareket yolunu, hareket yolu boyunca kaldirmakta ve cam kapagi agmaktadir.
Hareket yolu ray:
Kilitleme kancasi agik
Hareket yolu kalkiyor- riizgar
kesici halen kapal
378_041

14



Cam kapak acgik

378_033

Tavan aciimistir ve yay gerilimli rizgar kesiciyi Tavanin agilma surecinde bir sonraki asama
halen kapali tutmaktadir. baslamaktadir.

378_034

Kilitleme kancasi

Hareket yolu — Cam kapak agik konumda

Riizgar kesici kapali

15



Audi A3 Sportback Tavan

Cam kapak aciliyor —
Ruizgar kesici agiliyor

378_035

Bulundugu pozisyondan hareketle — Tavan agik — cam kapagin agiimasi i¢in Ust hareket yolu dista bulunan
ve alt kilavuzla bagh hareket yolunda arkaya dogru ¢ekilmektedir.

Bu islem sirasinda Ust 6n hareket yolu daha derinde bulunan kilavuz rayi tertibatindan yatay konuma getiriimekte
ve kilavuz hareket yolu ile birlikte tavan yoninde agik konuma kaydiriimaktadir.

Riizgar kesici agik

378_036

Yanda dis taraftaki hareket yolu kilavuzu

Daha derinde bulunan tertibat — On kilavuz raylar

16



Cam kapak acgik

378_037

Cam kapagin komple agilmasi icin kilavuz simdi arkaya dogru tahrik motorunun kapatildigi son konuma kadar
kaydiriimaktadir.

Cam kapagin kapanma sureci “cam kapagin agilmasi” hareketinin ters siralamasinda gercgeklesir.

378_038

Hareket yolu son konumda — tavan komple agik

17
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Elektrik

Audi A3 Sportback open sky tavaninin agilir ve stirguli
fonksiyonu Audi A2 modelinde oldugu gibi strglli
tavan motorunun V1 ve slirgull tavan kontrol Ginitesinin
J245 kullanima alinmasi ile gerceklesmektedir.

Her iki bilesende ortak bir muhafaza iginde
bulunmaktadir. Strguli tavan kontrol Unitesi J245
slirglili tavan E325 butonundan kumanda sinyallerini
almaktadir. Bunlar:

- Tavanin agilmasi,
- Tavanin kapanmasi ya da buton basili degil (Tavan
pozisyonunun korunmast)

Tavanin agilmasi sirasinda butona basildiginda kapak
acllacak, butona tekrar basildiginda open sky tavani
otomatik hareketle komple agilacaktir ya da mantel
harekette buton basili kaldigi kadar agilacaktir.
Kapanma islemi agik pozisyonda buton basili tutuldugu
slrece araliksiz gerceklesecektir.

Siirgiili tavan kontrol linitesi J245
ile surgiilii tavan motoru V1

Sirglll tavan kontrol Unitesi J245 konfor sistemi
merkezi kontrol Unitesinden U¢ ayrik hat Gzerinden
asagidaki bilgileri alacaktir:

1. Konforlu kapanma
Bu sirada tavan konforlu kapanma kilit silindirinde
fonksiyonunun etkinlestiriimesi veya uzaktan
kumanda sayesinde komple kapanacaktir

2. Ardil galisma onayi
Bu islem sirasinda kontagdin kapatilmasinin
ardindan halen kapali konumda bulunan kapilarda
10 dakikalik bir ardil galisma siresi etkinlesecektir,
tavan bu zaman streci iginde butona basilarak
acilabilir veya kapatilabilir.

3. Hiz sinyali
Hiz sinyali heniiz kontrol Gnitesi tarafindan
degerlendiriimemektedir

Audi A3 Sportback modellerinin open sky sistemlerinin
tahrik motoru sadece “tavan kapall” pozisyonunda
sokilebilir ve takilabilirdir, zira sistem dabhili olarak
ilgili tavan pozisyonu igin bir mutlak sensér ile
calismaktadir. Bu nedenle bir kurulum sureci de
mumkin degildir. Sistem kendi kendine teghis
ozelligine sahip olmadigindan kontrol Unitesinin
atolye test cihazlari ile teshisi mumkdiin degildir.

378_056



Fonksiyon semasi

3 — k1
378_002
Acihimlar
E325 Sirguli tavan tusu mmmm Arf
mmmm Sase
J234  Sirgull tavan kontrol Unitesi Giris sinvali
J393 Konfor sistemi merkezi kontrol Unitesi — iris sinyali

V1 Sdrguli tavan motoru

19



Audi Q7 Tavan

Cam kapak — Taslak ¢izim

Cam kapak 3, arka —
sadece agmak igin

Cam kapak 2, orta —
acilmak icin degildir

Cam kapak 1, 6n -
Siirmek ve agmak igin

Sizdirmazlhik elemanlari

On ve arka giineslik

Riizgar kesici

Yonlendirme — Agma
— mekanigi, arka

Gergeve — Siirgiilii
— acilir mekanik

378_019

Kablo demeti ve tavan

ayarlama motorlari \ Yonlendirme — Agma — mekanigi, 6n

20



Cam kapak 1 kapali
Cam kapak 3, arka -
acilmasi

Cam kapak 2, orta —
acilmak icin degildir

Cam kapak 1, 6n —
siirgiilii - agilmasi

378_020

Yonlendirme —agma
mekanigi arka cam
kapak 3

\ Yonlendirme — agma mekanigi 6n

cam kapak 1

On cam kapagin mekanizmasi alt kilavuzlardan ve (st agma mekaniginden olusmaktadir. Kilavuzlar — én ve
arka kisimda soket baglantilari ile birbirine baglidir — yari kovanlar olarak tahsis edilmis ve birbirine gegcirilmistir.
Kilavuzlarin i¢ kismina, agma mekanizmasinin yénlendirilecegi hareket yollar entegre edilmistir.

Agma mekanigi

Arka tavan tutma ray1 doner

noktasi kilavuz raya

sabitlenmistir.
Hareket yolu ray1  Arka kilavuz
Cam kapak 3

378_021

378_030

Cam kapak 1

Kapali tavanda sol ve sag kilavuzlar 6n kilavuz raylarinda dayanma noktasinda bekleme konumunda
bulunmaktadir. Agma mekanizmasi yatay ve 6n kilavuz inik konumda durmaktadir.

Agma mekanigi

Hareket yolu 1 ve 2 bekleme konumunda

Cam kapak 1 6n kisminin
hareket yolu dahil kilavuzu

Kilavuz rayda
bulunan tertibat

-

Arka kisim hareket yolu
dahil kilavuz

378_049

On ve arka kilavuz soket
baglantisi

Kilavuz saglamasi — agma mekanigi

21



Cam kapak 1 agik

378_022

Alt kilavuzlar kumanda telleri sayesinde bir elektro

motor tizerinden arkaya dogru kaydiriimaktadir. Agma mekanigi
Ust mekanikte yer alan 6n kilavuz saplamalar inik
konumda pozisyonlarinda sabit kalacaktir.

Bu islem sirasinda hareket yollarinin gidisi sayesinde
arka kilavuzda agma mekanizmasinin arka kismi
kaldiriimakta ve buna sabitlenmis olan
Cam kapak agilmaktadir.

378 023

Hareket yolu — kilavuzu , arka kismi

/ Kilavuz saplama

Mekanizma agik

378_050

Sabitlenmis kilavuz saplama



Cam kapak 1 6nden aciliyor —
Ruizgar kesici agiliyor

Cam tavan burada daha iyi genel
goriniim igin goriintiilenmemistir.

378_024

Kilavuz saplamanin
sabitlenmesine yonelik tertibat

Cam kapagin —Tavan acik- pozisyonundan hareketle agilmasi icin st mekanizma 6n kilavuz saplamalarin bosa
cikmasi ile kilavuz rayin derinde bulunan tertibatindan kaldirilarak yatay bir pozisyona getiriimektedir.

Bu konumda kilavuz agma mekanizmasi ile arkaya dogru, tavan agik yoniinde kaydiriimaktadir. Bu islem sirasinda
tutulan rlizgar kesici serbest birakilir ve kalkar.

Agma mekanigi

378_025

Kilavuz saplamanin
sabitlenmesine yonelik tertibat

Hareket yolunun genel goriinimui icin sadece i¢ kisimda bulunan 6n ve arka kilavuz hareket yollari agma
mekanigi ile sunulmustur.

23



Audi Q7 Tavan

Cam kapak 1 tam agik — cam
kapak 2 uizerinde duruyor

Cam kapak 1 /

Cam kapak 3

378_028

Cam kapagin 1 komple agilmasi igin sol ve sag dis kilavuzlar cam kapagin 2 yanindan gegirilerek arkaya
kaydiriimaktadir. Cam kapagin kapanma sireci “cam kapagin agiimasi” hareketinin ters siralamasinda
gergeklesir.

378_027

378_051

24



Cam kapak 3 arka agik konumda

Cam kapak 1 /

Cam kapak 3

378 028

Cam kapak 3 islevsellik agisindan agilir kapak olarak tahsis edilmistir. Cam kapak 1'e yonelik fark alt kilavuz ve
st agma mekaniginin degistirilen mekanigidir. On kilavuz kilavuz rayda civatalar ile sabitlenmistir. Ust agma
mekanizmasi 6nde donls noktasina ve arka hareket yollarina takilidir.

Doner noktadaki bu sabitleme ve hareket yolundaki sinirlandirilan yol sayesinde agilma yolu tanimlanmistir. Cam
kapagin 3 agilmasi veya kaldiriimasi kilavuzun arkaya itiimesi ile baslatiimaktadir. Kilavuzun kaydiriimasi sirasinda
acma mekanigi hareket yolu akisinda cam kapagdi kaldirmaktadir. Kapama islemi tam ters siralamada gerceklesir.

/ 378_029

Ust agma mekanigi

On kilavuz

378_052

Arka kilavuz

Hareket yolu rayi

Doniis noktasi

25
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Elektrik

Audi A2 ve Audi A3 Sportback modellerinin open sky
sistemlerine kiyasla Audi Q7 modelinin sistemi belirgin
oranda farklidir. Tavanin farkli fonksiyonlarini miimkiin
kilmak igin Ug tahrik motoru gerekmektedir. Her tahrik
motoru ilgili kontrol Unitesi ile bir muhafaza igine konulmus
ve LIN ara birim olarak surtlmustur. Bu islem sirasinda
suirguill tavan kontrol Unitesi J245 suirgiili tavan motoru
V1 ile birlikte cam kapak 1 tahrikinden sorumlu olarak
ek bir merkezi fonksiyonu Ustlenmektedir. Open sky
sisteminin kumanda elemanlarinin tim bilgileri stirguli
tavan kontrol Unitesi J245 tarafindan okunmakta ve LIN
veri hattina bilgi olarak kaydedilmektedir, bu iglemler
sirasinda konfor sistemi merkezi kontrol tnitesi 2 J773
LIN merkez unitesi olarak hareket etmektedir.

E8 Siirgiilii tavan salteri, E582 ve
E584 butonlari ile birlikte

E139 Siirgiili tavan
konumlama ayarlayicisi

E139 Cam kapak 1 ve tam agilma igin entegre edilen
butonun (kademe 8) potansiyometreli (Kademe
0-7) slirglili tavan konumlama ayarlayicisi

E8 Acilr tavan icin buton 1 E382 ve tavan rulosu
icin buton 1 E584

E8 Agllir tavan igin buton 2 E583 ve tavan rulosu
icin buton 2 E585

Bu islem sirasinda E139 ve E8 moddlleri 6n kumanda
birimine entegre edilmistir ve E191 moduli arka kumanda
Unitesine entegre edilmistir. Agilir tavan butonu 1 E582'de
ek olarak agik tavanda kumanda edilen bir kontrol lambasi
K96 bulunmaktadir.

E191 Arka siirgiilii tavan salteri E583
ve E585 butonlari ile birlikte

378_053



Tavan rulosu kontrol iinitesi J394 ile
Kontrol tinitelerinin konumu / Tahrik motorlari ve kablo tahsisati siirgiilii tavan rulosu motoru

378_054

Arka siirgiilii tavan kontrol
tinitesi J392 ile arka surgiili
tavan motoru V146

Siirgiilii tavan kontrol Ginitesi J245
ile stirgiilii tavan motoru V1

Konfor sistemi merkezi kontrol tnitesi 2, J773 LIN veri TUm tahrik motorlari bir fazla gii¢ sinirlamasi ile
hatti Gzerinden Audi Q7 open sky sistemlerinin kontrol donatilmistir, bunda agsiri gii¢ sinilamasini tetikleyen
Unitesi ile baghdir. Bu nedenle bu sistem Audi A2 ve ve boylelikle ilgili tahrik motorunun geri hareketine
Audi A3 Sportback modellerinin aksine teshis 6zelligine neden olan gui¢ hiza baglidir. Yiiksek hizlarda rlizgar
sahiptir. glici etkenleri arag hareket halindeyken 6nemli

oranda dengelenmektedir.

Rehberli ariza arama ile arizalarin bulunmasinin yani

sira

- Ariza hafizasi kayitlari ve blok halinde bilgiler
okunabilir,

- Aktor testi uygulanabilir ve

- Kodlamalar ele alinabilmektedir.
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Fonksiyon semasi

Acilimlar

E8

E139
E191
E582
E583
E584
E585

Sirglll tavan salteri

Sirguld tavan ayari regilatort
Arka Slrguld tavan salteri
Acilir tavan butonu 1

Acilir tavan butonu 2

Tavan rulosu butonu 1

Tavan rulosu butonu 2

J245
J392
J394
J773

K96

VA1

Surglli tavan kontrol Gnitesi

Arka surguli tavan kontrol Unitesi
Tavan rulosu kontrol Unitesi

Konfor sistemi merkezi kontrol (initesi 2

Kontrol lambasi “Arka agilir tavan agik”

Surglli tavan motoru



V146 Arka slrguli tavan motoru

V260 Sirguli tavan rulosu motoru

D
M
2
3

Uretici tarafindan motor teshis baglantisi
Kontrol Gnitesinden J392
Tavan kablo demetinde sase

Sirglli Tavan kablo demetinde sase

378_048

Arti

Sase

Girig sinyali

Cikis sinyali

Komdiinikasyon ara birimi

LIN veri yolu

CAN Konfor Veri yolu (CAN-high)
CAN- Konfor Veri yolu (CAN-low)

an

29



Ozel aletler

V.A.G 1351 378_058
/373“4

V.A.G 1561/2

Asagidaki open sky tavanlari igin 6zel
aletleri gorliyorsunuz

V.A.G 1561/11 378_060

378_061

V.A.G 1561/22
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VAS 6010
Satis merkeziniz ya da distribitoriiniizden 6diing alabilirsiniz

378_063

V.A.G 1561 A

378_059

VAS 5237
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